
レバーを手前に倒して
泡やガスを空のグラスに
出し切る

上フタを開けて、中栓から
ガスホース継手を外す

ドラフトタップに
ドラフトタップカバーを
取り付ける

1 2 3

症　状 原因と処置

ドラフターズコールセンター
受付時間 ／10：00 ～19：00（年末年始を除く） 

 0120 -08 -1022

・ビアチューブがしっかりセッティングされているか確認してください。（P7参照）
   上記を確認した上で、１時間以上待って再度注出してください。
　※ビール交換後、ビールが冷えていればすぐお飲みいただくことができます（ビール温度：8度未満）。但し、泡過多に
　　なる場合は、ビール温度が高い可能性があるため、サーバー内でしっかりとビールを冷却してください。

泡が多い（泡しか出ない）

※（P○参照）は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

22-Qb_2.0
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▶

▶

▶

▶

▶

▶

ガスが漏れる音がする

ビールが漏れる

ビールや泡が出ない

ビールが冷たくない

・ガスホース継手がしっかりと差し込まれているか確認してください。（P9参照）
・中栓がしっかりとミニ樽に取り付けられているか確認してください。（P8参照）
・ミニガスケースがしっかり締められているか確認してください。（P9参照）
・中栓にビアチューブが付いているか確認してください。（P7参照）

・ドラフトタップがしっかりと中栓に取り付けられているか確認してください。（P7参照）
・ドラフトタップのレバーが、しっかり正立状態となっているか確認してください。（P7参照）
・中栓がしっかりとミニ樽に取り付けられているか確認してください。（P8参照）

・ガスホース継手がしっかりと差し込まれているか確認してください。（P9参照）
・中栓がしっかりとミニ樽に取り付けられているか確認してください。（P8参照）
・ミニガスケースがしっかり締められているか確認してください。（P9参照）
・中栓にビアチューブが付いているか確認してください。（P7参照）
・ガスがなくなっている場合は、ミニガスを交換してください。（P9、13参照）

・電源が入っているか確認してください。（P6参照）
・ビールを１２時間以上冷蔵庫で冷やし、冷たくなっているか確認してください。（P6参照）
・本体の上フタが外れていないか確認してください。（P10参照）
・放熱パネルが塞がれていないか確認してください。（P6参照）
・フィルターが汚れていないか確認してください。（P20参照）

・ガスホース継手や中栓のガス供給口に異物などが詰まっていないか確認してください。
・中栓のガス供給口が変形していないか確認してください。
・ガスホース継手の状態を確認してください。正しい状態でない場合は、
　ガスホース継手を指で後ろに押して、元の位置に戻してください。
　※ガスホース継手は中栓のガス供給口に対して、まっすぐに抜き差ししてください。

サーバー本体の電源ボタンや
冷却モードランプが点滅して
いる

・放熱パネルが塞がれていないか確認してください。（P6参照）
・フィルターが汚れていないか確認してください。（P20参照）
・直射日光があたる場所や、高温となる場所に設置されていないか確認してください。
　※上記3点を確認した上で、電源を切って30分以上待ってから再度電源を入れてください。
　　それでも解決しない場合は、電源を切ってお問い合わせ窓口までご連絡ください。

あ　わ　　　  ド ラ フ タ ー ズ

機器が正常に動作しない、異音がするなどの症状がある場合は直ぐに使用をやめ、下記をご確認ください。
問題が解決しない場合は下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

こんなときは？ミニ樽の交換（　 ）続けて
飲むとき

動画で
check！

ミニ樽の交換

うまい生ビールを

「本格泡リッチサーバー」で

楽しもう。

ビールに、自由と冒険を。

お問い合わせ窓口

うまい！注ぎ方 動画で
check！

うまい！注ぎ方

ガスホース継手が
差し込めない ガスホース

動画で
check！

サーバー取扱動画
２次元コードをスマートフォンで読み取ってください。

クイックガイド

※ミニ樽1本にミニガス1本が目安です。 

▶ ▶

サーバーから
ミニ樽を取り出す

減圧弁ユニットから
ミニガスを取り出す

4 5

▶ ▶

※空のミニガスは各自治体の指定に従って廃棄してください。

oP i n t
ガスホース継手を外す際は、
継手部品（青い部品）を持って
まっすぐに抜いてください。

oP i n t

ミニ樽から
中栓を取り外す

6

 以降の手順は、中面の
「セッティング」　 ～
 を参照してください。

3 8
必ずおこなう

ミニガスを取り出す際、残っているガスが
噴射され低温になります。手で直接
ミニガスを触ると凍傷の恐れが
ありますので、必ず
布などの上に置いて
しばらくお待ちください。
また、ミニガスを顔に向けないでください。
けがの原因となります。

EXTRA COLDモードでご使用された際に、
ミニ樽が取り出しにくいことがあります。
その場合は、一度サーバーの電源を切
り、5分程度放置してから取り出してく
ださい。

ミニガス

ミニガス
ケース

減圧弁

減圧弁ユニット

シュー

レバー

約10秒間 ドラフトタップカバー

ガスホース継手

ミニ樽

サーバー
ミニ樽

中栓
ネジ部

① しっかり押さえる

② ミニ樽をゆっくり回す

グラスをビール
ノズルに密着させる
グラスを45度に傾けて、
グラスの内側にビール
ノズルを密着させます。

2
レバーを手前に
倒し、ビールを注ぐ
レバーを全開にし、
ビールがグラスの内側
を伝わるように泡を
立てず静かに注ぎます。

3

完成！
レバーを戻し、
完成です。

7

グラスを起こす
半分程度注いだ
ところで、グラスを
徐々に起こしていき
ます。

4 6
レバーを奥に倒し、
泡を注ぐ
レバーを奥にしっかり
押して、クリーミーな
泡を注ぎます。

ドラフトタップカバー
を取り付ける
ドラフトタップに
ドラフトタップカバー
を取り付けます。

8

ドラフトタップ
カバーを取り外す
ドラフトタップから
ドラフトタップカバー
を取り外します。

1

レバーを閉位置
に戻す
７割程度までビール
を注いだら、一旦
レバーを戻します。

5

泡：3

ビール：7

美味しさの目安oP i n t

EXTRA COLDモードをご使用
の際は、タンブラーを冷蔵庫や
氷水でよく冷やしてからお楽しみ
ください。

oP i n tレバー

なまえ はたらき

泡ノズル

ビールノズル

閉状態（正立）

泡（奥に押し続ける）ビール

ドラフトタップ



1

セッティング

取り付け

取り外し

ドラフトタップカバー
上フタ

冷却モードランプ電源コード

差し込みプラグ

電源ボタン

受け皿

ガスホース

ガスホース継手

2 3 4 5 6 7 8ミニ樽を開栓し、
中栓を取り付ける

ミニ樽をサーバーに
格納する

減圧弁ユニットを取り出し、
ミニガスケースを外す

ミニガスを減圧弁に
格納する

減圧弁ユニットを格納し、
ガスホース継手を差し込む

上フタを閉じ、
ビールを冷やす

製品構成と各部の名称

ミニ樽の口にビアチューブを差し込み、
① 中栓を上からしっかり押さえながら
② ネジ部を回して取り付けます。

中栓を取り付けたミニ樽をサーバー内に
格納します。この時、サーバーと中栓の
溝をしっかり合わせてください。

減圧弁ユニットをサーバー内から取り出し、
ミニガスケースを回して取り外します。

向きを確認してミニガスを格納します。
減圧弁を押し込みながらミニガスケースを回して、
しっかりとねじこみます。

上フタ

減圧弁ユニットをサーバー内に格納し、
ガスホース継手を中栓のガス供給口にまっすぐ
差し込みます。

 ミニ樽をセッティングしてから、
「STANDARD COLD」は1～2時間、
「EXTRA COLD」は3～4時間
 お待ちいただくと飲み頃温度になります。

ー セッティング完了 ー

準備 / 各部の名称
準備1 前日に冷蔵庫でビールを冷やしてください。

準備2

準備3 サーバーの電源ボタンを長押し（約1秒間）して
電源を入れ、冷却温度を指定してください。

重要 冷却時間の目安：12時間以上

重要 青色LEDが光ったら指を離す

重要 サーバー背面および
左右側面は、壁など
から10cm以上離す

サーバー本体を安定した平らな場所に設置し、コンセントに差し込み
プラグを接続してください。

中栓を上からしっかり
押さえながら、ネジ部を
回して取り付けます。

P i n to

ミニ樽を斜めに挿入し、
サーバーと中栓の溝に
しっかりと格納します。

P i n to

勢いよく取り出さない。
ガスホースが強く引っ
張られ、外れやガスが
噴出する原因となり
ます。

P i n to

“カチッ”と音がするまで、
しっかりとまっすぐに
差し込みます。

P i n toP i n to

減圧弁本体の
金属ネジ部がすべて
隠れるまでしっかりと
ねじこみます。

動画で
check！

セッティング
うまい生ビールを楽しんでいただくために

冷却モードの切り替え方法 ビールを冷やす

※電源を入れた直後は、
　STANDARD COLDモードに設定されます。

電源が入っている状態で、電源ボタン
を軽く押してモードを切り替えます。

② モードが
　  切り替わります

① 押すたびに

冷却に必要な時間※※ 冷却温度

1～2時間 約4度

3～4時間 氷点下

※冷蔵庫で12時間以上冷却したミニ樽を、サーバー内で所定温度まで冷却する
　ために必要な目安時間です。
※ミニ樽の冷え具合や、サーバーの設置環境によっては、多少前後する場合があります。

EXTRA COLD モード

STANDARD COLD モード

ドラフトタップ

減圧弁ユニット 中 栓

10cm以上

10cm以上

　
　

　

　　 　　　　　　　
　

　
　

　
　
ビ
ー

ルを
注いで、さあ乾杯

！

ACアダプター

中栓を取り出し、中栓に
ビアチューブを取り付ける

中栓にドラフトタップを
接続する

① レバーを真上にした状態で差し込み、
② そのまま中栓のリングを回して取り付けます。

中栓の内側に、付属のビアチューブを取り付け
ます。

ドラフトタップの正しい取付け状態

角穴と角凸を合わせて
奥までしっかりと
押し込みます。

P i n to

レバーを真上にして
差し込みます。
ドラフトタップカバー
を装着した状態で
取り付けます。

P i n to

正面から見た図 真横から見た図

中心が合っている

サーバー

減圧弁

ミニガスケース

ガスホース継手

ガスホース
  ミニガス
　二重安全
　封板仕様（ （

ガスホース継手シャッター

持ち手

リング

ネジ部

パッキン部
ビアチューブ

ガス供給口

レバー

Ｏリング

弁棒

泡ノズルビールノズル

減圧弁ユニット

ミニガスケース

減圧弁

金属ネジ部

減圧弁

ミニガスケース ミニガスケース

ミニガス
（二重安全封板仕様）

下

上

ガス供給口

ガスホース継手

カチッ

減圧弁ユニット

ビアチューブ角穴

角凸

中栓

奥まで押し込む

ビアチューブ

中栓を押さえながら

② ネジ部を回す

①

ビアチューブ

ミニ樽

中栓

ミニ樽

サーバー

斜めに
挿入

溝に合わせる

レバーを真上にした
状態で差し込む

Oリングがある
ことを確認

ドラフトタップ

Oリング（オレンジ色）

リング

中栓

②

①


